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Con este documento se pretende dar una ayuda a todo el alumnado que no disponga de
una conexion a internet estable o de alta velocidad, con el fin de que puedan realizar los
examenes o pruebas evaluativas de manera despreocupada. Tu conexién es una de tus

herramientas de trabajo, que no sea un motivo de nervios antes del examen.

1. Introduccion

Antes de empezar es IMPORTANTE hacer saber a quien lea este documento que si
no dispone del material necesario para la realizacién de los exdmenes o pruebas online
(falta de ordenador o conexién a internet), puede contactar con La Casa del Estudiante
de la UCM a través de su buzén de necesidades para estudiantes (https://www.ucm.es/
la-casa-del-estudiante/buzon-de-necesidades-de-estudiantesucm) y solicitar di-

cho material.

De manera adicional, esta disponible un programa de ayuda sobre temas informaticos
para docentes y el alumnado llamado Vengadores UCM, en donde mediante un foro o por
videollamada puede solicitarse ayuda sobre cualquier tema relacionado con la docencia
(instalacion de software, realizacién de exdmenes en Campus Virtual, problemas técnicos

con ordenadores, etc...).

Como todo el mundo sabe existen dos maneras predominantes de conexiéon a internet,
mediante Wi-Fi [1] o bien mediante una conexién directa a un router [2] o switch [3]

haciendo uso de un cable Ethernet.

En la mayoria de los casos los usuarios se conectan a internet mediante Wi-Fi, ya que su
lugar de trabajo/estudio en el domicilio puede no encontrarse cerca del punto de acceso
[4] o simplemente por que se desea trabajar en otro lugar por cualquier razén. Esto puede
llegar a ser un problema ya que dependiendo del router que se tenga o incluso de los
materiales de los que esté hecho el edificio, es posible que la intensidad, la velocidad y la

fidelidad de la conexién se vea afectada.

Si tenemos que realizar algiin examen o prueba evaluatoria de manera online estas situa-
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ciones pueden suponer un inconveniente, esta razéon es la por lo que os daremos algunas

recomendaciones para intentar solventar estos problemas.

2. Consideraciones y recomendaciones

Antes de comenzar a enumerar opciones es importante varias comprobaciones para in-

tentar tener mejor conexiéon a internet sin necesidad de comprar ningin aparato.

Lo primero es prepararse para el momento de la prueba intentando minimizar el ni-
mero de dispositivos conectados a tu red. Asegurate que las personas de tu domicilio, o
que comparten tu red, estén avisadas de tu necesidad. Asi mismo, asegurate de no tener
programas abiertos que consuman tus recursos de red y siempre que sea posible conecta
tu dispositivo con un cable Ethernet al router o al switch ya que esta conexiéon es la
mas estable, eficiente y rapida. Es importante saber que cuanto més lejos estemos de
nuestro punto de acceso inaldmbrico, menor conexién y velocidad obtendremos, por eso

si es posible se recomienda estar lo més cerca posible de nuestro router.

2.1. Redes 2.4GHz - 5GHz y comprobacién de la conexion

Actualmente, la mayoria de los routers modernos disponen de dos frecuencias Wi-Fi,
2.4Ghz y 5GHz. Debido a la onda que usa la red de 5GHz, esta puede tener menor al-
cance (no suele ser muy significativo) pero proporciona mayor velocidad de transferencia
por lo que es recomendable seleccionar esta red. Normalmente esta red tiene la palabra
PLUS 0 5G en el SSID (nombre de la conexién Wi-Fi) [5]. También es probable que debido
a la configuracion interna del router solo haya una red y se seleccione automaticamente
la frecuencia segiin lo que soporte cada dispositivo ya que no todas las tarjetas de red

soportan la frecuencia de 5GHz (los dispositivos modernos suelen soportarlo).

Una vez se haya conectado el dispositivo a la red inalambrica podemos probar la velo-
cidad de conexién aqui (www.ucm.es/oficina-de-software-libre/vengadoresucm/).
Es importante que para obtener la mayor velocidad posible en la prueba se cierren todas
las aplicaciones que consuman recursos y se cancelen las descargas en otros dispositivos

conectados a la red.
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Prueba de velocidad

Algunos problemas pueden ser debidos a una mala conexion a internet. La siguiente aplicacion web te permite analizar tu velocidad de conexion.

Antes de pulsar "start” sal de todas las aplicaciones no esenciales que podrian estar consumiendo red.

+ DOWNLOAD

= WARAILI

((é’)penSpeedTeSf" T UF:L-O-AD
Mbps l‘ml“
C'ping CUNTER

ms ms

Figura 1: Test de velocidad

Dependiendo de la conexién que tengamos (ADSL!, fibra 6ptica u otros) nuestra veloci-
dad serda muy distinta. Si tenemos contratada una linea con ADSL la mayor velocidad
que podremos obtener en condiciones ideales es de 24MB/s para la bajada de datos y
3.3MB/s en la subida de datos. En el caso de que tengamos fibra éptica, la velocidad real
dependera de lo que tengamos contratado (50MB/s, 100MB/s, 300MB/s, 600MB/s...)
teniendo a diferencia del ADSL velocidades simétricas, es decir, la misma velocidad tanto
para la subida como para la bajada. Si el resultado de la prueba es inferior a lo que
tenemos contratado (sin tener en cuenta un margen de 5-10MB/s) es posible que nuestra
tarjeta de red o el cable Ethernet produzcan un cuello de botella que ralentice la conexion.
Ademas, si nuestra conexién (estando conectados de manera inaldmbrica, es decir, me-
diante Wi-F1i) tiene velocidades inferiores a 500KB/s es recomendable usar alguna de las
soluciones abajo descritas ya que esto puede ocasionarnos problemas de cara al examen.

Por ejemplo, Google Meet requiere de al menos 3MB/s para funcionar de manera ptima.

Si comprobamos que el cuello de botella no esta siendo generado por nuestro hardwa-
re es posible que los canales por los que se emite nuestro Wi-Fi tengan mucho trafico. Si
se desean modificar los canales puede consultar la seccion 3.7, aunque no se recomienda

hacerlo si no se tienen conocimientos técnicos sobre la materia.

'ADSL: asymmetric digital subscriber line, o linea de abonado digital asimétrica en castellano
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2.2. Windows Update

Algo que puede perjudicar el rendimiento de nuestro ordenador (sobre todo en ordena-
dores Windows, ya que otros SO? como pueden ser las distribuciones de Linux o macOS
tienen una mejor politica de actualizaciones) son las actualizaciones del sistema. Es muy
importante tener nuestro sistema actualizado ya que gracias a esto nuestra maquina se-
ra mas rapida, segura y rica en funcionalidades, pero si se inician durante un examen
o una prueba evaluativa pueden ralentizar nuestro ordenador hasta el punto de dejarlo
inoperativo (si se trata de una actualizacién del SO grande) y dejarnos sin el ancho de
banda necesario para realizar nuestras actividades. Para parar las actualizaciones debe-
mos abrir la configuracién del sistema (88 + I) y pulsar la ultima opcién, Actualizacién
y seguridad. En la columna izquierda seleccionamos Windows Update y deberiamos ver
lo mismo que en la figura [2]. Para pausar las actualizaciones debemos pulsar Pausar las
actualizaciones durante 7 dias, y asi nuestro ordenador no recibira actualizaciones
que puedan ralentizar nuestro ordenador, eso si, es recomendable que cuando se acabe la

prueba se vuelvan a activar las actualizaciones puesto que son algo necesario.

& Configuracion - X

@ ido Windows Update

| Buscar una configuracién P I @ iTodo est4 actualizado! Desaubrir les novedades

Ultima comprobacién: hoy, 11:28 Tu dispositivo ha recibido

recientemente la Glitima actualizacién
con nuevas funciones e importantes
Buscar actualizaciones mejoras de seguridad

| ' Windows Update Explorar las nuevas funciones
@ Pausar las actualizaciones durante 7 dias
Ve a Opciones avanzadas para cambiar el periodo de pausa

Actualizacién y seguridad

[

Optimizacion de distribucién

D Cambiar h ti
9® ‘ambiar horas activas

Seguridad de Windows Actualmente de 8:00 a 17:00 ;Estés buscando informacién sobre las

actualizaciones mas recientes?

a
&«

Més informacién

-1

Copia de seguridad ® Ver historial de actualizaci

Ver las actualizaciones instaladas en el dispositivo

Solucionar problemas ) . )
P {3 Opciones avanzadas Vinculos relacionados

Configuracién y controles de actualizacién adicionales

[ISIAY

. Comprobar almacenamiento
Recuperacién

Figura 2: Actualizaciones de Windows 10

Por 1ltimo, pero no menos importante, es recomendable encender el ordenador 30 minutos
o 1 hora antes de la prueba para que este “caliente” y haga cualquier proceso que pueda
requerir de muchos recursos. Recordemos también pausar los andlisis del sistema que
pueda realizar el antivirus ya que esto hace uso de mucha potencia del ordenador. Ademés,
asegurate de que tienes bateria si usas un dispositivo portatil y de disponer de bateria en

el movil por si necesitaras compartir internet.

250: sistema operativo
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3. Posibles soluciones

Aqui se enumeraran varias opciones que se adaptan a la mayoria de casos de uso y que
tienen una implementacion sencilla. De cara a las opciones que se van a exponer se
han contemplado distintos casos econémicos para que todo aquel que lo necesite pueda

disponer de una buena conexion.

3.1. Repetidores Wi-Fi

Un repetidor de Wi-Fi [6] no es més que dispositivo analdgico que amplifica una senal de
entrada para asi expandir su rango de accién. Su instalacion es tan sencilla como enchufar
el repetidor a la red eléctrica y conectarlo a la red local mediante una conexién por cable

o por Wi-Fi.

Pros: Contras:
» Barato » Puede sufrir interferencias
= Instalacion sencilla = La calidad afecta al rango efectivo

Figura 3: Repetidor Wi-Fi
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3.2. PLC (Power Line Communications)

Un PLC [7] nos permite transmitir nuestra conexién a internet a través de la red electrica
de nuestra vivienda. La instalacién es tan sencilla como conectar un adaptador a un
enchufe y conectar en este un cable Ethernet, para después conectar otro adaptador en la
habitacién en la que se desee tener conexion. A este segundo terminal se podra acceder

mediante Wi-Fi o por cable Ethernet.

Pros: Contras:
» Es inmune a las interferencias = Es mas caro que otras opciones

» Facil escalabilidad

Figura 4: PLC
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3.3. MiFi

MiFi es un termino usado para referirse a un router inaldambrico que actia como hotspot?
Wi-Fi mévil. Un MiFi puede conectarse a una red movil y proporcionar acceso a internet
hasta a diez dispositivos simultaneamente. Dado que es un dispositivo que hace uso de
una bateria, es importante tener el cargador a mano por si fuera necesario cargar el

dispositivo durante la prueba.

Pros: Contras:
» Alta velocidad de transferencia = La bateria depende mucho del modelo
» Facil configuracién = Necesita una tarjeta SIM con datos
f

Figura 5: MiFI

3Hotspot: es un hardware que ofrece acceso a internet a través de una red inaldmbrica
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3.4. Antena Wi-Fi USB

Una antena Wi-Fi mediante USB [8] nos permite conectarnos a internet de manera sencilla
y asequible ya que hace uso de una interfaz comun entre los ordenadores. Aun y asi,
dependiendo de la entrada/salida (I/O) que tenga nuestro ordenador es posible que se

necesite un adaptador a otra tipo de puerto como puede ser el nuevo estandar, USB-C.

Pros: Contras:
= Barato = Menor velocidad y rango
= Portable » Puede necesitar un adaptador USB-C

-/

Figura 6: Antena Wi-Fi USB
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3.5. Conexioén por cable

La conexién inalambrica puede ser muy comoda y conveniente en la mayoria de los casos,
pero cuando hablamos de recibir el total de conexiéon que pagamos en nuestra tarifa y de

la conexion mas estable posible, la conexién cableada entra en juego.

Hablamos de la instalacion en su forma mas sencilla, aunque quizas no sea la mas comoda.
Esta consiste en adquirir cables Ethernet de categoria 5E (cada categoria permite una
velocidad de transferencia) [9] que sean lo suficientemente largos para permitirnos llegar
desde el router hasta nuestro equipo. Ahora tan sélo tendremos que enchufar un extremo

a un puerto Ethernet del router y otro extremo al puerto Ethernet de nuestro equipo.

Nota: debido a la incomodidad que puede suponer tener cables tirados por la vivien-
da en algunas situaciones, es recomendable que solo se haga esto en momentos concretos

como pueden ser los examenes.

Pros: Contras:
» Es la opcién més econdmica = Las tabletas y moéviles necesitan un
adaptador

» Maximo velocidad de conexién

= No requiere configuracién = Puede ser incomodo o inconveniente

Figura 7: Cable Ethernet 5E (50 metros)

10
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3.6. Compartir internet desde el moévil

En caso de que fuera necesario (y como tltima opcién), existe la posibilidad de compartir
internet desde un dispositivo mévil bien sea iOS o Android (tethering). Esto permite con-
vertir nuestro dispositivo en un punto de acceso inalambrico mévil, e incluso da la opcion
de conectar el dispositivo mediante USB para tener conexiéon por cable. Se puede ver co-
mo configurar nuestro punto de acceso moévil en ambos sistemas operativos en este articulo
(https://www.blogthinkbig.com/como-compartir-internet-desde-android-y-ios)

10].

Pros: Contras:
» Féacil de configurar » Velocidad 4G
= Disponible en la mayoria de dispositi- » Puede consumir nuestro contrato de
vos datos

3.7. Configuracién de canales Wi-Fi (A modo avanzado)

Hoy en dia es muy frecuente que en una comunidad de vecinos existan decenas de redes
Wi-Fi a nuestro alcance. Las redes Wi-Fi pueden funcionar en distintas frecuencias (ca-
nales) de manera que se eviten, o al menos reduzcan todo lo posible, las interferencias
entre ellas, sin embargo, muchos routers utilizan la misma frecuencia por defecto y, aun-
que cada uno utilizara una diferente, al haber solo 13 canales diferentes, siempre habra
algunos mas saturados que otros y que, si intentamos transmitir por ¢l, lo més probable

es que tengamos problemas del estilo:
= Baja velocidad = Senal inestable
= Pérdida de senal y menor cobertura = Problemas de conexion a nuestra red

Algunos routers cuentan con un sistema que analiza el espectro electromagnético para
configurar automaticamente el mejor canal para nuestra red segin la congestién de cada
uno. De cualquier manera, todos los routers permiten elegir manualmente el canal por
el que transmitir la senal Wi-Fi, por lo que se explicard como comprobar manualmente
la saturacion de los diferentes canales Wi-Fi y configurar en nuestro router el canal

Optimo. Para ello vamos a utilizar una aplicacién gratuita para Android llamada Wifi

11
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Analyzer. IMPORTANTE, si no se se tienen conocimiento sobre como manipular la
configuracion interna del punto de acceso es desaconsejable hacer este proceso, ya que se
pueden ocasionar desconfiguraciones que produzcan fallos en la conexion. Lo primero que
veremos serd una grafica con todas las redes a nuestro alcance, ordenadas segin su canal

de emisién.

% Wifi Analyzer ©® View £ Settings W

4
/
/' pf_guest

Figura 8: Wi-Fi Analyzer (canales)

Si estudiamos la grafica podemos ver que el canal 1 es el mas congestionado (por lo
tanto, debemos evitarlo), seguido del canal 6 y el 11. Nosotros hemos buscado un canal
por el que ninguin vecino esté emitiendo, y por ello podemos elegir el 4. Es posible que no
tengamos ninguin canal libre, dependiendo del nimero de routers a nuestro alcance, por
lo que en ese caso debemos buscar el que menos puntos de acceso tenga. Esta herramienta
también nos permite ver la puntuacion de los diferentes canales de manera que nos ayude
a elegir el méas recomendable cambiando el tipo de vista con el botén con forma de ojo

de la parte superior.

Wifi Analyzer
A

Canal actual: 1 Puntuacion: % % % %
Mejores canales: 12,13, 14

* &

8 *w

* % &9

L8 8 & 4

L8 8 & 4

L8 8 8 8 8 &)

3 AR A AAN

L8 88888 8 8 & 4

Figura 9: Wi-Fi Analyzer (puntuaciones)
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Una vez hemos decidido cudl es el mejor canal para nuestra red debemos indicarle al
router que emita a través de él. Como la configuracién de cada router es diferente, es
dificil explicar los pasos exactos a seguir para ello, aunque todo se resume en entrar en el
apartado de configuracion (ver anexo [6.1] para saber como entrar) y, dentro de la seccién

de Wi-Fi, veremos alguna opcién relacionada con el canal como se ve en la figura [10].

@ movistar x  + = X
<« C @ Noesseguro | [BZ168 1 dnhs himl a % @® S - @
(W1 movistar Base B

Cerrar sesion

Desde aqui podrés configurar tu red inalémbrica. Escaneando el c6digo QR puedes incluso conectar tus equipos directamente. También puedes afiadir las direcciones
MAC de los equipos que puedan acceder a tu Wifi.

Nombre Wifi ‘_ ‘

Ocultar nombre Wifi S @No

oot — |
(Introduce letras, nimeros y caracteres especiales

(@&.1,+, etc) para que tu clave wifi tenga seguridad alta)

D]

Estado Red Inaldmbrica ® Activado Desactivado

Aviso: Los métodos de cifrado WPA o WEP no son compatibles con WPS (2.0). Si seleccionas alguno de ellos la funcionalidad WPS quedara
desactivada en tu router.

Tipo de cifrado v Encriptacién AES ¥

Canal actual 1

Namero canal WiFi

Figura 10: Configuraciéon de canales

Una vez cambiado el canal reiniciamos el router y, al arrancar de nuevo, podemos volver
a utilizar Wi-Fi Analyzer para comprobar que efectivamente estamos trabajando en esa
nueva frecuencia [11]. Es importante aclarar que el canal que configuremos hoy puede no
ser el mas adecuando manana ya que, como se ha explicado antes, los routers disponen
de un modo automatico con el que van moviéndose entre un canal u otro dependiendo del
trafico que tengan. Esto puede hacer que el canal que hemos configurado (antes vacio)

ahora tenga también otras senales.

13
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4. Conclusion

Recapitulemos, hemos visto la importancia de elegir la frecuencia de red adecuada (2.4GHz
o 5GHz) segin las caracteristicas de nuestro dispositivo. También hemos sabido de la im-
portancia de estar cerca del punto de acceso inalambrico para conseguir la mayor senal
posible. Es importante recalcar que se recomienda conectar directamente nuestro disposi-
tivo al router o al switch mediante un cable Ethernet para disponer de la mayor velocidad

posible (importante usar un cable de la categoria adecuada, véase la seccién 5.4).

Es importarte tener un plan “B”, configura tu maévil para poder compartir conexion
de datos a tu PC (tethering). Prueba a conectarte, deja recordada la contrasena auto-
maticamente y mantén tu moévil lo mas cerca posible del ordenador. De esta manera
tendras una conexion adicional con la que poder conectarte en caso de fallos en la red.
Por supuesto, se debe comprobar que el dispositivo funciona correctamente con tiempo

suficiente.

Por ultimo, es importante tener actualizado nuestro ordenador y los drivers (contro-

ladores) a la versién mas reciente ya que esto puede afectar a nuestra conexion.

14
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5. Enlaces y referencias

En esta seccion se proponen unos productos de manera orientativa para poder hacerse
una idea de lo que el mercado actual ofrece, pero son meramente informativos ya que cada
uno debe elegir aquel producto que mejor satisfagan sus necesidades y mejor se adapte
a su bolsillo. Los enlaces que aqui aparecen pueden ser de tiendas online controladas
por multinacionales ya que debido al COVID-19 ofrecen envio a domicilio, aun y asi, se
recomienda (y més en estos momentos) apoyar al comercio local y de barrio comprando

los componentes en sus tiendas.

5.1. Repetidores Wi-Fi

Enlaces

» TP-Link N300 22.95€, 15.95€ (a 18 de mayo de 2020)

» TP-Link TL-WAS60RE 29.99€, 22.99€ (a 18 de mayo de 2020)

Referencias

» Repetidor Wi-Fi, qué es y cémo funciona (Xataka)

5.2. PLC (Power Line Communications
Enlaces

» TP-Link TL-WPA4220 KIT 79.90€, 59.15€ PACK DE 2 (a 18 de mayo de 2020)
» Devolo dLAN 1200+ 69.72€, 55.49€ CADA UNO (a 18 de mayo de 2020)

» TP-Link TL-WPA8630 KIT 138.91€, 130€ PACK DE 2 (a 18 de mayo de 2020)

Referencias

» Guia de compra PLCs (Xataka)

15


https://www.amazon.es/TP-Link-N300-TL-WA850RE-Repetidor-extensor/dp/B00A0VCJPI
https://www.amazon.es/dp/B00K11UHVA/
https://www.xataka.com/basics/repetidor-wifi-que-como-funciona
https://www.amazon.es/TP-Link-TL-WPA4220KIT-Extensor-Powerlines-HomePlug/dp/B00C2ICYPC/
https://www.amazon.es/Devolo-corriente-electrica-adaptador-Powerline/dp/B00LPE19QO/?th=1
https://www.amazon.es/TP-Link-TL-WPA8630-KIT-1300-Mbps/dp/B071S8YK9V
https://www.xataka.com/perifericos/mejor-amplificador-wifi-plc-guia-compra-comparativa

Recomendaciones para mejorar la conectividad en los exdmenes online  OTEA - UCM

5.3. Antena Wi-Fi USB

Enlaces

» TP-Link TL-WNT722N 15.18€, 7.95€ (a 18 de mayo de 2020)

» TP-Link Adaptador Wi-Fi USB 5G & 2.4G Hz 17,99€ (a 18 de mayo de 2020)

Referencias

» Qué es una antena Wi-Fi USB, para qué sirve y cudl comprar (Computer hoy)

5.4. Cable Ethernet

Enlaces

= Cable de Red Gigabit Ethernet LAN Cat6 Precio segtin longitud

» Cable de Red UTP Cat6 3 metros 2.25€(a 18 de mayo de 2020)

Referencias

» Como elegir el mejor cable de Ethernet para tu router en casa (Computer Hoy)

5.5. Configuracion de canales Wi-Fi
Referencias

= Como elegir el mejor canal para mejorar nuestra red Wi-Fi y evitar interferencias

(Test de Velocidad)
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6. Anexo

6.1. Como entrar en la configuracion de nuestro punto de acceso

Para acceder solo necesitamos introducir la direccion del “gateway” de nuestro punto de
acceso en el navegador como se ve en la figura 10. Existen varias maneras de hacerlo

dependiendo del SO que tengamos.

= Windows
Para saber la direccién IP de nuestra “gateway” solo debemos abrir el Simbolo
del sistema o pulsar la tecla Windows (®@) y escribir CMD para luego pulsar la

tecla enter ([<3]). Cuando se abra la aplicacién deberemos escribir el siguiente

comando y pulsar enter ([<2)):

ipconfig
Comando 1: Mostrar valores de configuracién de red (Windows)

Lo ultimo que debemos hacer es copiar la direccién IP que aparece en junto a Puerta
de enlace predeterminada (dependiendo de cada punto de acceso esta direccion
puede cambiar, pero siempre suele ser 192.168.0.1 0 192.168.1.1) e introducirla en
nuestro navegador para acceder a la interfaz de configuraciéon (ver figura 11). La

contrasena de acceso suele estar en la pegatina de la contrasena que tiene el router

C:\Users\Markel>ipconfig

Configuracidén IP de Windows

de Ethernet Ethernet:

de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
DNS especifico para la conexién.

de LAN inalambrica Conexién de area local* 1:

de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
DNS especifico para la conexién.

de LAN inalambrica Conexién de area local* 10:

de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
DNS especifico para la conexién.

de LAN inalambrica Wi-Fi:

DNS especifico para la conexidn. . :
Vinculo: direccidén IPv6 Tlocal. . . : fe80::d423:9ece:e392:a7
Direccidén IPv4. . . . . . . . . . « . . . : 192.168.1.35
Miscara de subhred . _ . _ = 255K 25L _DEL _Q

Puerta de enlace predefefminédé . . . . . & 192.168.1.1

Figura 11: Gateway CMD Windows

17



Recomendaciones para mejorar la conectividad en los exdmenes online  OTEA - UCM

= Linux y macOS

Para saber la direcciéon IP de nuestra “gateway” solo debemos abrir la Terminal o
pulsar la tecla Ctr1+A1t+T (ctrl+Alt+T) para Linux o Control+Option+Shift+T
(ctrl4+~+0+T) en macOS. Cuando se abra la aplicacién deberemos escribir el

siguiente comando y pulsar enter ([ < )):

ifconfig

Comando 2: Mostrar valores de configuracién de red (Unix)

Nos aparecerd una salida parecida a la de la figura 12 (los nombres de las inter-
faces de la izquierda pueden variar). Debemos buscar las palabras inet addr: y
copiar los niimeros que nos aparezcan a continuaciéon. IMPORTANTE, tendremos
que sustituir el ultimo nimero que aparezca en la secuencia por un 1, es decir,
192.168.1.1 (dependiendo de cada punto de acceso esta direccién puede cambiar,
pero siempre suele ser 192.168.0.1 o 192.168.1.1). Lo tultimo serad introducir la di-
reccion IP en nuestro navegador para acceder a la interfaz de configuraciéon (ver
figura 11). La contrasenia de acceso suele estar en la pegatina de la contrasena que

tiene el router

ian:/ fra# ifconfig
Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:24:b8:73:56
inet addr:192.168.1.2) Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inetb addr: feB0::21b:24ff:febB:7356/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:298370 errors:0 dropped:® overruns:® frame:0@
TX packets:251195 errors:0 dropped:® overruns:® carrier:8
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:286641821 (273.3 MiB) TX bytes:31730509 (30.2 MiB)
Interrupt:17

Link encap:Local Loopback

inet addr:127.08.0.1 Mask:255.0.8.8

ineté addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:315 errors:0 dropped:® overruns:8 frame:0
TX packets:315 errors:0 dropped:® overruns:@ carrier:0
collisions:@ txgueuelen:@

RX bytes:21308 (20.8 KiB) TX bytes:21308 (20.8 KiB)

Figura 12: Gateway terminal Unix
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